智能密集架和手动密集架的区别
密集架种类根据它的工作原理分为很多种其中智能密集架和手动密集架是最受欢迎的两种密集架，下面我们就来谈谈这两种密集架的区别：

智能密集架性能特点：
档案密集械选用材料：上海宝钢优质冷轧钢板  

*密集柜格板承载：架40Kg/层、货架/层80Kg，上下距离可调节 

*档案密集柜表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 

*摇动灵活，外形美观，操作方便，无噪声。 

*设有安全限位及防倾倒装置，安全可靠。 

*架件之间的接触面均有缓冲和磁性密封条。 

*顶部有防尘板，底部有防鼠装置，有效解决了防尘、防鼠、防潮、防火问题 

1、完备的计算机通讯功能，不但能通过计算机对各分区、列进行灵活操控，并可从密集架上对各分区、列进行操作。 

2、集手动、电动、电脑控制功能于一体，功能集成，但三种操作方式各自独立，互不影响，相互保护，防止误 动作。 

3、数据库管理界面亲切直观，内置多种档案资料查找方式，支持模糊查询，使档案资料的查询检索方便快捷。 

4、大容量设计，一台计算机最多可管理32个分区，每区20列，以利于将来系统扩容。 

5、提供多组通风接口，方便系统的功能升级。 

6、智能通风管理。单击 “通风”按扭，密集架等隙均布各列位置，确保档案资料处于合格的环境。 

7、设有红外传感器，具备红外线安全保护功能。 

8、地址自动定位技术使每列的控制电路可以任意互换提高了产品的可靠性和可维护性。 

9、形象直观的动态显示使各种创操作命令的执行一目了然。 

10、具有网络化管理与权限保密功能。 

11、LED直观显示档案存放于密集架的列、节、层信息。 

12、多个作业可并行排队，同一时间多区密集架同时工作。 

13、多个作业可串行排队，同一区在一次命令中，多列按顺序依次打开。 

14、电源远程控制，在电脑界面上可开启或关闭密集架电源。
