  现在随着时代的变化，我们对于便捷设施的依赖性越来越强，移动密集架想必大家都不陌生，它是近两年当红的一款存储设施，但是我们要知道一款移动密集架使用对于客户来说就要达到三个确保，哪么这三个确保是什么呢？为了保证客户正常使用，我公司进行了详细介绍：
[bookmark: _GoBack]  近年来移动密集架广泛使用，也随着基层档案事业的发展，很多单位根据档案保管和利用工作需要，积极新建或改建档案库房，并在档案库房采用移动密集架。不少单位在二楼及其以上楼层采用移动密集架未对楼面均布活荷载进行鉴定，给相关人员生命安全、档案安全留下了极大的隐患；还有少数单位在采购移动密集架时，注重选择价位较低的移动密集架，忽略移动密集架应具有的载重性能等质量要求，以致档案上架后发生移动密集架层板变形、移动密集架倾倒等事故。为此，特推出此档案移动密集架规范使用要求，请各单位在采用移动密集架时要做到“三个确保”。
  一、要确保相关人员的生命安全和档案安全。各单位在档案库房采用移动密集架之前，应当请具有鉴定资质的房屋结构安全鉴定单位对档案库房进行楼面荷载鉴定，依据国家建设部、国家档案局2000年发布的《档案馆建筑设计规范》的相关标准，确定能否采用移动密集架。凡楼面荷载达不到国家规定的基本要求的，不宜采用保定移动密集架。已经采用移动密集架的单位，应请具有鉴定资质的房屋结构安全鉴定单位对楼面荷载进行鉴定，未达到国家规定的楼面荷载标准的，应采取加固等措施；加固有困难的，    应将移动密集架移至达到国家规定荷载的楼层。
  二、确保各单位采用的移动密集架既符合行业标准又质优价廉。采购移动密集架既要考虑产品价格，也要注重产品质量、厂方资信、售后服务等，并签定采购合同，明确双方的权利和义务，杜绝安全隐患。廊坊移动密集架的质量应符合中华人民共和国行业标准《直列式档案移动密集架》（DA/T7-92）要求。移动密集架安装调试完毕后，采购单位应按照《直列式档案移动密集架》规定的质量标准和试验方法组织验收，经验收合格后才能投入使用。
  三、确保移动密集架的安装布局符合国家要求。《档案馆建筑设计规范》规定：“库房内档案装具应成行垂直于有窗的墙面，外墙采光窗宜与档案装具间的通道相对应，当无窗时应与管道通风孔开口方向相对应。”；“装具排列的各部分尺寸：主通道净宽不应小于 1.00m，两行装具间净宽不应小于0.80m，装具端部与墙的间隔不应小于0.60m。”移动密集架高度不宜超过六层。
  有了这三个确保移动密集架客户可以根据自己的实际情况进行档案库房加固、装修、安装移动密集架、以达到移动密集架国家档案局标准。

